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Základní popis/standardní výbava:
Provedení s uzavřenou kabinou ROPS/FOPS 
nebo s ochranným sklopným rámem ROPS/FOPS 
Hydraulické rychloupínací zařízení 
Přídavný hydraulický okruh (rychlospojky) 
Čtyřsměrový joystick s aretací
Pohon hydrostatický Bondioli&Pavesi (Itálie)
Pohon všech čtyř kol
Polohovací sloupek řízení
Průjezdná šířka 110 cm
Minimální poloměr otáčení
Pohodlné stavitelné sedadlo řidiče
Parkovací nožní brzda
Pracovní a silniční osvětlení
Nakládací lžíce 0,25 mᶟ
Maják, hasící přístroj, klíny, zadní závěs
Možnost SPZ - ano
Široká nabídka pracovního příslušenství

Malý, obratný nakladač který je díky svým malým rozměrům
a velké pracovní síle vhodný nejen do hůře dostupných a
stísněných prostor, ale také jako plnohodnotný pomocník
do zemědělství, na stavby, do skladů apod. Skvělý
pomocník pro obce a firmy na úklid chodníků a zimní
údržbu komunikací. 
Druhý nejmenší model z řady mininakladačů Schmidt.

PS sprint s.r.o., Platěnice 105, 530 02 Moravany (okr. Pardubice)

Spolehlivý motor
Kubota

Couvací kamera
(varianta s kabinou)

Přehledná
přístrojová deska

Vnější těsnění 
na pouzdrech

Multifunkční joystick
s aretací



 Model 3530  Model 3530
 Motor  Rozměr (mm)
 Výrobce motoru KUBOTA A  Šířka ochraného rámu 830
 Emisní norma - diesel EURO 5 B  Světlá výška 174
 Označení motoru D1105-EF02 C  Rozvor kol 803
 Počet válců 3 D  Celková šířka 1110
  Max. točivý moment (kW/rpm) 18.5 /2300 E  Max. operační výška 3440
 Objem motoru (ccm) 1123 F  Výška ve spodním čepu lžíce 2559/2900*
 Chlazení Vodou chlazený G  Výška lžíce v horizontální poloze 2238/2596*

 Elektrický systém H  Výška spodní hrany vyklopené lžíce 1894/2066*

 Operační napětí (V) 12 I  Provozní dosah lžíce 782/613*
 Baterie (Ah) 60 J  Max. hloubka hrany lžíce v horizontální poloze 183/170*

 Hmotnost K  Vzdálenost osy k čepu lžíce 430/550*

 Operační hmotnost (kg) 1700 L  Rozvor 1370
 Max. zatížení stroje (kg) 1000 M  Zadní převis 960

 Klopné zatížení na lžíci (dle ISO 14397) N  Celková délka bez lžíce 2840/2960*

 Rameno vodorovně, stroj přímo (kg) 1000/850* O  Celková délka se lžící 3650/3780*
 Rameno vodorovně, stroj stočen (kg) 750/550* P  Výška tažného zařízení 585

 Klopné zařízení na vidlích (dle ISO 14397) Q  Výška sedadla 1128

 Rameno vodorovně, stroj přímo (kg) 780/600* R  Výška ochraného rámu 2210
 Rameno vodorovně, stroj stočen (kg) 520/420* S  Úhel naklopení při max. výšce zdvihu 48°/49°*

 Pojezdová data T  Max. úhel vyklápění lžíce 45°/43°*

 Max. rychlost ( km/h) 12 U  Úhel zpětného naklopení lžíce na zemi 48°/50°*
  Objem palivové nádrže (l) 26 V  Nájezdový úhel 25°
 Objem hydraulické nádrže (l) 40 W  Úhel stočení stroje 45°

 Hydraulický systém X  Max. poloměr otáčení 2530/2590*

 Výstup hydrauliky (l/min) 84 Y  Vnější poloměr otáčení 2220
 Pracovní tlak (bar) 300 Z  Vnitřní poloměr otáčení 1110

 Pojezd  Rozměr kol 26x12,00-12

 Typ pojezdu - hydrostatický Bondioli & Pavesi  *údaje platí pro verzi s prodlouženým ramenem

Veškeré informace obsažené v tomto dokumentu jsou pouze ilustrativní. Technické specifikace se mohou změnit bez předchozího upozornění v důsledku neustálých technologických inovací.


